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Om denne manual

Denne guide giver et kort overblik over brugen af ovne UN/UF, inkubatorer IN/ IF og
sterilisatorer SN/SF, samt sikkerhedsforanstaltninger der skal overholdes. En detaljeret
brugsanvisning (engelsk) kan downloades som PDF fil pa
www.memmert.com/de/service/downloads/. Hele brugsanvisningen bgr gennemlaeses for
apparatet tages i brug.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel!

Pa grund af tyngdepunktet kan apparatet forover. Apparatet skal derfor
altid fastgeres til en veeg med vippebeskyttelsen (se
brugsanvisningen).

Ved fjernelse af dekner kan strgmfgrende dele eksponeres. Bergring af
disse kan give stgd. Tag derfor altid stikket ud fgr daekner fjernes. Kun
serviceteknikere ma arbejde med de elektriske dele af apparatet.
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t Advarsel!

Advarsel!

Hvis apparatet lasts med egnede materialer kan der dannes
giftige eller eksplosive dampe eller gasser.

Apparatet ma kun lasts med materialer/test objekter som ikke
danner giftige eller eksplosive dampe ved opvarmning.

Advarsel!

Afhaengig af brug kan overfladerne i kamret og material | kamret
stadig veere meget varme efter apparatet slukkes. Bergring af
disse kan medfgre forbreendinger. Brug derfor varmebestandige
handsker eller vent til apparatet er kglet af. For at ggre dette traek
| handtaget indtil dgre abnes i ventilationsposition.

Advarsel!
Ved apparatet af en vis stgrrelse kan man ved et uheld blive lukket
inde hvilket kan vare livstruende. Kravl derfor ikke ind i aparatet!
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Krav til brugere
Apparatet ma kun betjenes og vedligeholdes af myndige personer som er blevet korrekt instrueret.

Reparationer ma kun udfgres af uddannede serviceteknikere. Anvisninger i den separate servicemanual skal
overholdes.

Tilsigtet brug

Dette apparat er udelukkende beregnet til opvarmning af ikke-eksplosive stoffer og genstande.
Enhver anden anvendelse er forkert, og kan resultere i farer og skader.

Apparatet er ikke eksplosionssikker. Apparatet ma kun belastes med materialer og stoffer, der ikke
kan danne toksiske eller eksplosive dampe ved den indstillede temperatur, og som ikke kan
eksplodere, spreenge eller anteendes.

Apparatet ma ikke anvendes til tarring, fordampning eller branding maling eller lignende materialer
hvor oplgsningsmidlerne som kunne danne en eksplosiv blanding, nar det kombineres med luft. Hvis
der er tvivl om sammensaetningen af materialer, ma de ikke laegges ind i apparatet. Potentielt
eksplosive gas-luft-blandinger ma ikke dannes hverken i arbejdskamret eller i umiddelbar naerhed af
apparatet.

AEndringer og forandringer

Der ma ikke foretages uautoriserede aendringer pa apparatet. Ingen dele ma tilfgjes eller indszettes
som ikke er blevet godkendt af producenten.

Uautoriserede aendringer resulterer i at CE overensstemmelseserklaeringen mister sin gyldighed, og
apparatet ma ikke leengere betjenes.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, fare eller personskader, der skyldes uautoriserede
eendringer eller forandringer, eller af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne manual.

Adfeerd i tilfeelde af fejl og uregelmaessigheder
Apparatet ma kun anvendes i en fejlfri tilstand. Hvis du som bruger opdager uregelmaessigheder, fejl
eller skader, tag straks apparatet ud af drift.

Slukning af apparatet i en ngdsituation

Tryk pa On/Off knappen pa kontrolpanelet. Dette
afbryder apparatet fra stremforsyningen pa alle poler.
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Idrifttagning

°
1 Forsigtig:

Fgrste gang apparatet tages i brug, ma den ikke efterlades uden opsyn, far det har naet stabil tilstand.

Tilslutning af apparatet

°
1 Forsigtig:

Overhold landespecifikke regler, nar det forbindes (fx i Tyskland DIN VDE 0100 med fejlstramsafbryder).
Tjek forbindelse og stremforsyning (se typeskiltet og "Tekniske data" pa side 13). Sgrg for at etablere en
sikker PE ledningstype forbindelse. Placér strgmkablet, hvor det er let tilgaengeligt pa alle tidspunkter og
kan treekkes ud hurtigt, for eksempel i tilfaelde af et indgreb eller ngdsituationer.

230/115-V_apparater:
Seet det medfalgende stramkabel i den bageste del af apparatet,
og tilslut den til en CEE 7/4 stik (fig. 9).

Fig. 9 230/115 V

400V apparater:
Strgmkablet er permanent installeret. Tilslut stikket til en 400 V
CEE kobling (fig. 10).

Fig. 10 400 V CEE

Teende

Teend for apparatet ved at trykke pa

On / Off knappen pa forsiden af apparatet (Fig. 11).

Hvis apparatet aldrig er blevet opereret far, vil du blive bedt

om at angive operativsystem sprog, dato og tid, nar du teender

for det. En beskrivelse af, hvordan du ggar dette er givet fra side 32.

Drift og control

Forsigtig:
Ved fyldning og drift af sterilisationsapparater SN / SF-type, skal du sgrge for at overholde de seerlige
noter i kapitlet "Sterilisatorer SF / SN" fra side 42.

Abning af dgren

» For at abne deren, treekke handtaget til siden (til venstre eller til hgjre, afheengig af der variation, se Fig.
12. A). Dgren abner lidt, sa varmen kan udluftes med daren pa klem i tilfeelde af hgj temperatur inde i
kammeret. Dgren kan derefter abnes fuldsteendigt (B).

» For at lukke dgren, skub handtaget tilbage (C).
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Grundlaeggende betjening

Generelt er alle indstillinger foretaget efter falgende mgnster:

Fig. 12

1. Aktiver det gnskede parameter (fx temperatur). For at ggre dette,
skal du trykke den tilsvarende aktiveringsnggle til venstre eller hgjre
for den respektive display. Det aktiverede display er i farver, de andre
skeerme er nedtonet. Den indstillede veerdi er fremhaevet i farve.

2. Ved at dreje knappen kontrollen til venstre eller hgjre, kan du
justere den indstillede veerdi (f.eks 180,0 C).

3. Gem den indstillede veerdi ved at trykke pa bekreeftelses-
tasten. Displayet vender tilbage til normal, og apparatet
begynder at tilpasse sig den definerede indstillede veaerdi.

Yderligere parametre (luft flap position osv.) kan indstilles saledes:

Hvis der ikke indtastes eller bekraeftes nye veerdier i ca. 30 sekunder
vender apparatet automatisk tilbage til hovedmenuen og gendanner
de tidligere veerdier. Hvis du vil annullere indstillingsproceduren, tryk
pa aktiveringsngagle til venstre eller hgjre for den visning du gnsker at
afslutte. Apparatet genskaber de tidligere veerdier. Kun de indstillinger, —

der er bekreeftet ved tryk pa bekreeftelses-tasten, fgr indstillingsproceduren annulleres vil blive gemt.

Apparatet kan betjenes pa to mader:

» Manuelt: Apparatet karer kontinuerligt ved vaerdierne pa Control COCKPIT.
Justeringsmuligheder
Som beskrevet ovenfor, kan fglgende parametre indstilles efter tryk pa den tilsvarende
aktiveringsnggle (i enhver raekkefglge):
Indstillingsomrade: afhaengigt af model (se typeskilt og teknisk data pa side 13 i den engelsk manual)
Varmedriften angivet med symbolet 533.
Du kan veelge ° C eller ° F, som den viste temperatur (se side 34 i den engelske manual).
Air flap position
Indstillingsomrade: 0% (lukket, recirkulerende drift) til 100% (fuldsteendig abnet, frisk luft drift) i trin pa
10%
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» Med timer: Apparatet karer med de indstillede veerdier, indtil timeren er udlgbet.

Med timer kan man justere den tid apparatet karer pa den indstillede veerdi:

1. Tryk pa aktiveringstasten til venstre for timer displayet. Timer displayet er aktiveret.

2. Drej pa knappen indtil den gnskede varighed vises i displayet. Cirka sluttiden vises forneden med mindre
skrift.

3. Tryk pa bekreeftelsestasten.

4. Nu indstilles de individuelle veerdier for temperature, air flap position osv. Som beskrevet tidligere. For
modellerne UN/UF og IN/IF geelder at de indstillede veerdier kan sendres mens tiden udlgber. ZA£ndringerne
treeder i kraft med det samme.

For modellerne UN/UF og IN/IF kan man vaelge om timeren skal kare set punkt afhaengigt eller e] i Setup — dette

bestemmer om timeren ikke skal starte fgr et tolerance band omkring den indstillede temperature er néet eller

om den skal starte lige efter aktivering. Hvis timeren karer set punkt afhgengigt indikeres det med symbolet |= i

timer displayet.

Nar tiden er udlgbet viser displayet 00h:00m. Alle funktioner slukkes. Hvis en ventilator har veeret aktiv vil den
fortseette med at kare i en kort sikkerhedsperiode. En akustisk alarm lyder, denne kan slukkes ved tryk pa
bekraeftelsestasten.

For at deaktivere timeren, aben timer displayet ved at trykke pa aktivereringstasten igen og drej derefter
knappen for at reducere timerindstillingen indtil - -:- - vises. Bekraeft med bekraeftelsestasten.

Temperaturovervagning
Apparatet er udstyret med dobbelt overtemperatur beskyttelse (mekanisk/elektronisk) i henhold til DIN 12 880.

Elektronisk temperaturovervagning

Temperaturen der overvages med elektronisk overvagning males med PT100 temperaturfgleren i kamrets
indre. Typen af temperaturovervagning (TWW/TWB) og den overvagede temperatur indstilles i Setup displayet.
Indstillingen geelder alle driftsmader.

Hvis den manuelt indstillede overvagningstemperatur overstiges overtager temperaturovervagning
temperaturstyringen og begynder at regulere overvagningstemperaturen eller slukker for varmen.

Mekanisk temperatur overvagning: temperaturbegraenser

Apparatet er udstyret med en mekanisk temperaturbegraenser (TB) af beskyttelsesklasse 1 i henhold ti DIN 12
880.

Hvis den elektroniske overvagningsenhed skulle fejle under drift og den fabriksindstillede maximum temperatur
overstiges med ca. 20°C vil temperaturbegraenseren slukke permanent for varmen.

Funktion

Hvis temperaturovervagningen er blevet udlgst indikeres dette af temperaturdisplayet: den aktuelle temperature
er fremhaevet med radt og et advarselssymbol vises. Typen af temperaturovervagning der er blevet udlgst vises
nedenunder temperature: TB for mekanisk eller TWW eller TWB for elektronisk temperaturovervagning. Der
lyder desuden en akustisk alarm som kan slukkes ved at trykke pa bekreeftelsesknappen.

Afslutte drift

Advarsel!

Afhaengig af den udfgrte operation, kan overfladerne i arbejdskammeret og

belastningen stadig veere meget varme, nar apparatet er slukket. Bergring af disse
@ overflader kan forarsage forbraendinger. Beer varmebestandige handsker eller vent,

indtil apparatet er kalet af. For at gare det, skal du treekke i handtaget bar indtil daren

springer op i sin ventilerende position.
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Sluk for aktive apparat funktioner
(skru ned for varmen, deaktiver ventilatoren osv.)

Fjern objekter i kammeret.
Sluk for apparatet.
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TRYK

for at starte

PRESS

to switch on

POUSSER

pour mettre en marche

PRESIONAR

paraencender

TRYK

for at aktivere
TOUCH
to activate

POUSSER

pour activer

PRESIONAR

para activar

DREJ

for at indstille
TURN
to set

TOURNER

pour régler

GIRAR

para ajustar

TRYK

for at bekraefte

PRESS

to confirm

POUSSER

pour confirmer

PRESIONAR

para confirmar
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